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A%0ESS8N*EN Dimensions

Artikelnummer
Référence
(WGR. GRP. 7610)

TDZ
mm

TP
mm

THL
mm

LU
mm

LF
mm

CZCMS
mm DIN

TTM2 M2 0.4 9 - 45 2.8 x 2.1 DIN 371

TTM2.5 M2.5 0.45 9 14 50 2.8 x 2.1 DIN 371

TTM3 M3 0.5 10 18 56 3.5 x 2.7 DIN 371

TTM4 M4 0.7 12 21 63 4.5 x 3.4 DIN 371

TTM5 M5 0.8 14 25 70 6 x 4.9 DIN 371

TTM6 M6 1 16 30 80 6 x 4.9 DIN 371

TTM8 M8 1.25 18 35 90 8 x 6.2 DIN 371

TTM10 M10 1.5 20 39 100 10 x 8 DIN 371

TTM12 M12 1.75 24 - 110 9 x 7 DIN 376

TTM16 M16 2 27 - 110 12 x 9 DIN 376

TTM20 M20 2.5 32 - 140 16 x 12 DIN 376

SCHNITTDATEN Données de coupe

TT0 HSSE�30�DXUFKJDQJVJHZLQGHERKUHU Taraud pour trou passant en HSSE-PM

TTM HSSE-PM-Durchgangsgewindebohrer
Taraud pour trou débouchant en HSSE-PM

� Zur universellen Anwendung in Stahl, rostfreiem
Stahl, Guss, Kupfer und Aluminium Pour l'utili-
sation universelle dans l'acier, l'acier inoxydable, la
fonte, le cuivre et l’aluminium

� HSSE-PM Duchgangsgewindebohrer bis 3 x D
Taraud pour trou débouchant HSSE PM jusqu'à 3 x D

� Schafttoleranz h9 Tolérance de queue h9

MDWHULDO Matière :HUNVWR΍EHLVSLHO
Exemple de matière N/mm² HB Vc 

m/min

Unlegierter Baustahl / Weicheisen
Acier de construction non-allié / Fer doux 1.0330 100 – 450 90 – 120 20 – 30

Baustahl / Einsatzstahl
Acier de construction / Acier de cémentation 1.0038 300 – 700 80 – 150 20 – 30

%DX-���.RKOHQVWR΍VWDKO�C��������
Acier de construction / Acier au carbone C < 0.45% 1.0503 400 – 950 172 – 242 20 – 30

.RKOHQVWR΍VWDKO�C�!������
Acier au carbone C > 0.45% 1.7225 450 – 950 217 – 237 15 – 35

Legierter Stahl / Hochlegierter Stahl
Acier allié / Acier fortement allié 1.2379 800 – 1250 235 – 370 10 – 20

Stahl ferritisch und martensitisch
Acier ferritique et martensitique 1.4028 450 – 1200 260 – 425 6 – 12

Stahl austenitisch, aust.-ferritisch
Acier austénitique, austénitique-ferritique 1.4571 400 – 950 150 – 215 6 – 12

Stahl austenitisch, aust.-ferritisch und ferritisch
Acier austénitique, austénitique-ferritique et ferritique 1.4568 850 – 1250 250 – 455 3 – 8

THPSHUJXVV Fonte malléable 5.4101 300 – 700 100 – 200 15 – 25

AOXPLQLXP�SL�ȱ����� Aluminium ≤ 0.5% Si 3.0205 100 – 700 30 – 200 15 – 35

AOXPLQLXP�SL�ȱ��� Aluminium ≤ 6% Si 3.2151 150 – 700 45 – 200 15 – 40

AOXPLQLXP�SL�!��� Aluminium > 6% Si 3.2381 150 – 900 45 – 265 15 – 40

GHZLQGHZHUN]HXJH OXWLOV�D�ȴOHWHU
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A%0ESS8N*EN Dimensions

Artikelnummer
Référence
(WGR. GRP. 7610)

TDZ
mm

TP
mm

THL
mm

LU
mm

LF
mm

CZCMS
mm DIN

TBM3 M3 0.5 7 18 56 3.5 x 2.7 DIN 371

TBM4 M4 0.7 8 21 63 4.5 x 3.4 DIN 371

TBM5 M5 0.8 9 25 70 6 x 4.9 DIN 371

TBM6 M6 1 10 30 80 6 x 4.9 DIN 371

TBM8 M8 1.25 13 35 90 8 x 6.2 DIN 371

TBM10 M10 1.5 15 39 100 10 x 8 DIN 371

TBM12 M12 1.75 18 - 110 9 x 7 DIN 376

TBM16 M16 2 20 - 110 12 x 9 DIN 376

TBM20 M20 2.5 25 - 140 16 x 12 DIN 376
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SCHNITTDATEN Données de coupe

T%M HSSE-PM-Sacklochgewindebohrer
Taraud pour trou borgne en HSSE-PM

� Zur universellen Anwendung in Stahl, rostfreiem
Stahl, Guss, Kupfer und Aluminium Pour l'utili-
sation universelle dans l'acier, l'acier inoxydable, la
fonte, le cuivre et l’aluminium

� HSSE-PM Sacklochgewindebohrer bis 3xD
Taraud pour trou borgne HSSE PM jusqu'à 3 x D

� Schafttoleranz h9 Tolérance de queue h9

MDWHULDO Matière :HUNVWR΍EHLVSLHO
Exemple de matière N/mm² HB Vc 

m/min

Unlegierter Baustahl / Weicheisen
Acier de construction non-allié / Fer doux 1.0330 100 – 450 90 – 120 20 – 30

Baustahl / Einsatzstahl
Acier de construction / Acier de cémentation 1.0038 300 – 700 80 – 150 20 – 30

%DX-���.RKOHQVWR΍VWDKO�C��������
Acier de construction / Acier au carbone C < 0.45% 1.0503 400 – 950 172 – 242 20 – 30

.RKOHQVWR΍VWDKO�C�!������
Acier au carbone C > 0.45% 1.7225 450 – 950 217 – 237 15 – 35

Legierter Stahl / Hochlegierter Stahl
Acier allié / Acier fortement allié 1.2379 800 – 1250 235 – 370 10 – 20

Stahl ferritisch und martensitisch
Acier ferritique et martensitique 1.4028 450 – 1200 260 – 425 6 – 12

Stahl austenitisch, aust.-ferritisch
Acier austénitique, austénitique-ferritique 1.4571 400 – 950 150 – 215 6 – 12

SWDKO�DXVWHQLWLVFK��DXVW�-IHUULWLVFK�XQG�IHUULWLVFK 
Acier austénitique, austénitique-ferritique et ferritique 1.4568 850 – 1250 250 – 455 3 – 6

THPSHUJXVV Fonte malléable 5.4101 300 – 700 100 – 200 15 – 25

AOXPLQLXP�SL�ȱ����� Aluminium ≤ 0.5% Si 3.0205 100 – 700 30 – 200 15 – 35

AOXPLQLXP�SL�ȱ��� Aluminium ≤ 6% Si 3.2151 150 – 700 45 – 200 15 – 40

AOXPLQLXP�SL�!��� Aluminium > 6% Si 3.2381 150 – 900 45 – 265 15 – 40




